
 

声明 

感谢您购买本产品！无刷动力系统功率强大，错误的使用可能造成人身伤害和设

备损坏。为此，我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本说明书，并严格遵守规

定的操作程序。我们不承担因使用本产品而引起的任何责任，包括但不限于对附

带损失或间接损失的赔偿责任；同时，我们不承担因擅自对产品进行修改所引起

的任何责任。 

我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。 

 

产品特点 

1. 采用高性能处理器，体积小，运行速度快，重量轻。 

2. 油门采集精度高，油门线性好。 

3. 采用性能良好驱动器件，比同级别的电调效率更高，发热更少 

4. 支持并自动识别普通遥控信号,油门行程可设定，以兼容不同的遥控器。 

5. 马达兼容性好，可适应市面上大多数马达。 

6. 可以通过编程卡设置为固定翼及直升机模式 

7. 固定翼模式下爆发力超强，直升机模式下有良好的定速效果 

8. 固定翼模式下，可使用遥控器通道一键切换电机转向 

9. 5-8V 可调 SBEC(仅适用于部分产品) 

 

参数规格 

1. 支持的锂电池数为 2~14S(具体支持锂电节数详见电调标签说明)。 

2. 普通遥控信号油门范围为 900us~2400us。 

3. 最高支持转速为： 300,000 转（2 磁极），100,000 转（6 磁极），50,000 

转（12 磁极）。 

 

接线示意图 

 

 

 



 

操作说明 

1. 油门行程设置 

第一次使用新的遥控器要设置油门行程，设置好以后就可以不用再设置油门

行程。 

设置方法：开启遥控器，将油门摇杆打到最高点，电调接上电池，电机鸣叫

“滴滴”两声提示音后，将油门拉到最低点，电机发出两声“滴滴”，接着电

机会再发出两声“滴滴”表示油门行程设置完成，电调准备就绪。 

 

2. 正常开机过程 

将电调按连线示意图连好线，将遥控器遥杆推至最低油门位，接通遥控电源，

然后接通电池电源，电机鸣叫“滴滴”提示音，表示上电正常，然后电调会检测

电池节数，几节电池就会发出几声 “ 滴”的声音,然后发出滴滴两声，进入待

机状态，这时推动油门摇杆可启动电机。 

 

3:待机声音： 

进入待机状态 10分钟后，电调会发出待机提示音“滴”。 

每 5秒响一次 以提示用户当前已连接电池,这个状态不会影响用户使用。 

 

编程卡参数 

 
 

 

 

 



 

安全说明  

由于无刷动力系统功率强大，错误的使用可能造成人身伤害和设备损坏，请

用户按照说明书安全操作。 

1.请勿在电池欠压状态长时间操作，这将影响电池的使用寿命和降低调速器

的效率。 

2.请勿在调速器过温后长时间操作，否则容易引起MOS管的损毁导致调速器

的损坏。 

3.请注意马达的状态，勿在电机被外物卡死的情况下继续操作，否则将降低

马达和调速器的使用寿命。 

4.请勿将调速器处于过压状态，否则将影响调速器的使用寿命 

5.连接电源时确保没有物体在螺旋桨旋转范围内。 

6.要在确保没有危险的情况下使用速度调节器。 

7.损坏了的调节器（例如摔坏的或者由于电极接反，受潮而产生的损坏）绝

不能再被用。否则将会产生故障或达不到目的。  

8.ESC只能通过电池供电，不能使用电源设备来供电。 

 

注意事项 

1.如果马达转动方向错误,可交换马达三根线的任意两根电线。 

2.只能使用干净并且较紧的金属连接器来连接马达和电池。最好使用

5.5m/6mm PK规格的连接器。要注意电池连接器的正负极，不要接反。换掉已氧

化的或松的插头或插座，因为只有紧的连接装置才能确保大电流和保护速度控制

器免于高电压危险和干扰。  

 

故障分析提示声 

滴~          1 声:           发生低电压保护 

滴~滴        2声：          发生过热保护 

滴~滴~滴     3声：          发生信号丢失 

滴~滴~滴~滴~ 4 声:           启动失败 

 


